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� Voorgeschiedenis

� Gascomplicaties

� Aanpassen platform� Aanpassen platform

� Productie proces

� Conclusie en aanbeveling(en)

� Vragen
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� Putopbouw

Opgebouwd uit verschillende pijpen
• 30” conductor• 30” conductor

� 13.3/8” casing

� 9.5/8” casing

� 7.5/8”  casing

� 5” productie tubing

_ 3



4



� Drie zee leidingen:
o 1. NOGAT leiding

o 2. NGT leiding (noord gas transport)

o 3. WGT leiding (west gas transport)
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� Druk verschil
◦ Aansluitingsmogelijkheden

� Hydraten� Hydraten
◦ Hydraat preventie

� Corrosie
◦ Corrosie preventie
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� Aansluitingsmogelijkheden
◦ Smoren/Expanderen

◦ Lage druk comprimeren
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� Hydraat vorming

� Hydraat preventie
◦ Drogen nat gas

◦ Injecteren 

methanol/glycolmethanol/glycol
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� Corrosie vorming

� Corrosie preventie
◦ Coating

◦ Kathodische bescherming

◦ Corrosie inhibitor◦ Corrosie inhibitor
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� Contactor

� Verdampingsvat (flash)

Warmtewisselaar
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� Warmtewisselaar

� Destillatiekolom

� Pomp en koeler 
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� Separator

� Verdampingsvat 

� Bewaartank� Bewaartank
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� Hoge druk put aansluiten achter het 
compressor station
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