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Inhoud 
 Inleiding 

 Liquid loading 

 Mogelijke oplossingen 

 Velocity string 

 Taak Risico Analyse 

 Conclusie 
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Inleiding 
 Historie 

 L5a-A101/102 & L5a-A103 

 Probleemstelling 

 Productie afname 

 Liquid loading 
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Liquid loading 
 Principe 

 Hydrostatische barrière 

 Beperkte levensduur 
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Mogelijke oplossingen 
 

 Foam injectie 

 Velocity string 

 Vervangen complete tubing 
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Foam injectie 
 Principe 

 Kosten   

 Voor- en nadelen 

Voordelen 

 

Nadelen 

Minder last van liquid loading 

door verlaging 

oppervlaktespanning 

LGR zal snel verder oplopen 

 

Geen kosten boorplatform Slijtage door de agressieve 

corrosieve werking foam 

Relatief lage kosten ten opzichte 

van andere methoden 

Aanpassing van het proces 

(waterbehandelingssysteem) 

LSA-besmet afval 

 

Afdichtingrubbers worden 

aangetast 

Continue injectie van chemicaliën 
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Gehele tubing vervangen 
 Principe 

 Kosten 

 Voor- en nadelen 
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Voordelen 

 

Nadelen 

Minder last van liquid loading 

door hogere gassnelheid 

Relatief hoge kosten 

(boorplatform) 

Geen continue injectie van 

chemicaliën nodig  

LSA-besmet materiaal (afvoeren 

en reinigen) 

Lastig heropstarten van de put 



Velocity String 
 Principe 

 Kosten 

 Voor- en nadelen 
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Voordelen 

 

Nadelen 

Minder last van liquid loading 

door hogere gassnelheid 

Hoge kosten boorplatform 

Geen continue injectie van 

chemicaliën nodig  

Geen LSA-besmet materiaal 

Evenaart het effect zoals bij het 

vervangen van de gehele tubing 



Opbrengst 
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Jaartal 

 

Opbrengst (106 Nm3) 

  

7" VS Verschil 

2014 160 140 -20 

2015 150 115 -35 

2016 145 125 -20 

2017 125 110 -15 

2018 102 103 1 

2019 85 80 -5 

2020 0 70 70 

2021 0 50 50 

2022 0 40 40 

2023 0 32 32 

2024 0 30 30 

2025 0 29 29 

Totaal 767 924 157 

Verlengen productie in Omzet 

Tijd (Jaren) Extra volume (x10⁶ Nm³) Valuta (x10⁶ €)* 

5 157 34,5 

* Gebasseerd op een gasopbrengst van: 0,22€/Nm³ 



Completion 
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Installeren Velocity String 
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Halliburton Velocity String Hanger –  

RQ 4.562 x 4.437 inch with 2.75 X profile 

Halliburton Wireline Retrievable Safety Valve –  

FXE 2.75 X profile 



Risicomatrix 
 1. Overladen HWO 

 1.1. Hijswerkzaamheden 

 1.2. Overpakken vracht 

 2. Functie/druk test BOP’s 
 2.1. Controleren werkomgeving 

 2.2. Functietest BOP’s 

 2.3. Druk opbouwen om BOP’s te testen 

 2.4. Druk aflaten 

 

 

 

 3. Pijp inrunnen 
 3.1 Pijp inrunnen 

 4. Installeren en verwijderen HWO 
 4.1 Werkomgeving (algemeen) 

 4.2 Werkomgeving (derrick) 

 4.3 Hijswerkzaamheden 

 4.4 Positioneren van materiaal 

 4.5 Werken op hoogte 
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3. Pijp inrunnen 
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Uitvoerend 

werk 

Gevaar  Barrières 

3.1 

Pijp inrunnen 

 

- Machines:  

Bewegende onderdelen 

- Barstende hydraulische pijpen 

- Scherpe punten 

- Uitglijden, struikelen en vallen 

- Wegglijden pijp 

- Opgeslagen energie (Put 

onder druk) 

- Toolbox meeting 

- Spill kits aanwezig 

- Personeel uit de buurt van hydraulische slangen onder druk 

- Juist gebruik PBM’s 

- Noodstop moet geïnstalleerd en getest worden 

- Slangen niet beknellen 

- Regelmatige inspectie van slangen en koppelingen 

- Werkomgeving vrijhouden van potentieel vallende- en struikelobjecten 

- Regelmatige controle slips (schoon  en in goede conditie) 

- Slips goed invetten 

- Slips onder juiste druk afstellen (controleren) 

- Gecertificeerd/bevoegd personeel voor het bedienen van de Jack 

- Leuningen installeren rondom de Jack openingen op de vloer 

- Camera’s van de slips in goede conditie voor duidelijk beeld 



Risicomatrix 
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Risicomatrix 
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Overzicht 
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Nadelig effect Foam injectie Gehele tubing 

vervangen 

Velocity string 

Chemicaliën 

Onderhoud 

LSA-besmet materiaal 

Falen heropstarten put 

Boorplatform * 

Kosten €500.000,- + €16.500,- / jr €4.000.000,- €2.500.000,- 

Aanwezig 

Afwezig 



Conclusie 
 Meest gunstige optie: Velocity string 
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Verlengen productie in Omzet 

Tijd (Jaren) Extra volume (x10⁶ Nm³) Valuta (x10⁶ €)* 

5 157 34,5 

* Gebasseerd op een gasopbrengst van: 0,22€/Nm³ 
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